AS nossas mesas




esa com estilo

~
eguem-se as Nossas propostas para as mesas do seu
estabelecimento. Elemento de inquestionavel importancia, a
mesa ¢ a base do seu negocio, devendo aliar o estilo a maior
resisténcia, nao so as substancias como as pressoes e impactos.

A Jodifel sabe o que a casa “gasta” e “gosta”.

O estilo ¢ seu, o fabrico ¢ nosso!




O MODELO Oslo
propde-nos um
pragmatismo circular
apto para todo o

Servigo.

FICHA TECNICA

Estrutura:
Chapa corte laser
(12 mm)

Tubo de aco

(© 70mm)

Lacagem:
Epoxy polyester

Cores estrutura:
Todas

Tampo:
60,070

UM JOGO bem
sucedido de simetria
entre o metal e a
madeira. O vencedor ¢

o consumidor.

FICHA TECNICA

Estrutura:

Base fundida e
chapeada

Tubo ago (© 70 mm) +
Coluna madeira

estrutura:




SIMPLES e resistente.
ao nivel da estrutura e
tampo, uma escolha a

levar em conta.

FICHA TECNICA

Estrutura:
Base fundida
Tubo de aco
(7 70 mm)

Lacagem:
Epoxy polyester

Cores estrutura:
Todas

Tampo:
160,170

DE POSTURA sobria ¢
macica, confere nobreza
a0 espaco € aos temas

de conversa.

FICHA TECNICA

Estrutura:

Base de ferro
chapeada a inox
Tubo de aco &

+ Coluna madeira

cagem:
lacagem (inox)

estrutura:




(
UM MODELO atrevido

pleno de eficacia
que nao passara

despercebido.

FICHA TECNICA

Estrutura:

Fundida

Tubo de aco (& 70mm)
+ Coluna madeira

Lacagem:
Epoxy polyester

res estrutura:
Todas

Tampo:

UMA PROPOSTA
original assente na

sobriedade do conjunto.

FICHA TECNICA

Estrutura:

Chapa corte laser

(12 mm)

Tubo de aco (& 70 mm)
+ Coluna madeira

Lacagem:
Epoxy polyester




UMA BASE cléssica
servindo de apoio a uma
linguagem moderna e

despojada.

FICHA TECNICA

Estrutura:

Base fundida

Tubo de aco @

+ Coluna de madeira

Lacagem:
Epoxy polyester

ores estrutura:
Todas

Tampo:
@60, D70

A IRREVERENCIA das
suas linhas ndo esconde
a solidez e adaptalidade
aos utilizadores mais

entusiasmados.

FICHA TECNICA

Estrutura:

Base chapa corte laser
(12 mm)

Tubo de aco (& 38 mm)

gem:
polyester




CLASSE e
distin¢cao num modelo
harmonioso € o que nos

propde a mesa Toledo.

FICHA TECNICA

Estrutura:
Base fundida
Tubo de aco (D 28 mm)

Lacagem:
Epoxy polyester

Cores estrutura:
Todas

Tampo:
160,170

PROPORCAO e
harmonia nas suas
linhas sinuosas tornam
o modelo Trond numa

proposta original.

FICHA TECNICA

Estrutura:
Chapa corte laser
(12 mm)

Lacagem:
Epoxy polyester

res estrutura:




O CHARME de Turku
nao deixara ninguém

indiferente.

FICHA TECNICA

Estrutura:

Aluminio polido

Tubo de aco cromado
(& 70 mm)

+ Coluna madeira

Lacagem:
Epoxy polyester

Cores estrutura:
Todas

Tampo:
7160, 170,
60,070

A SIMPLICIDADE ¢ a

eficiéncia sao os trunfos

da mesa Linzona-T.

FICHA TECNICA

Estrutura:

Chapa corte laser

(12 mm)

Tubo de aco (J 70 mm)




( )
LINHAS CONCISAS

revestem a mesa

Valéncia numa subtileza
passivel de utilizagdes

variadas.

FICHA TECNICA

Estrutura:

Base fundida

Tubo de aco (& 70 mm)
+ Coluna madeira

Lacagem:
Epoxy polyester

ores estrutura:
Todas

Tampo:
60,070

UMA OPCAO versatil
de posicionamento
discreto e

despretencioso.

FICHA TECNICA

Estrutura:

Base fundida com rasgo
Tubo de aco (Z 70 mm)
+ Coluna madeira

Lacagem:
Epoxy polyester

ores estrutura:




EM VIENA a boa
companhia aparece

naturalmente...

FICHA TECNICA

Estrutura:
Bases fundidas
Tubo de aco (Z 70 mm)

Lacagem:
Epoxy polyester

ores estrutura:
Todas

Tampo:
, 120 x 80

HARMONIA e

sobriedade num

conjunto eficiente.

FICHA TECNICA

Estrutura:
Base fundida
Tubo de aco (J 70 mm)




O DINAMISMO
de Zilina assenta na
sobriedade das suas

linhas.

FICHA TECNICA

Estrutura:
Tubo de aco (D 25 mm)

Lacagem:
Epoxy polyester

Cores estrutura:
Todas

Tampo:
760,170

FORMALIDADE E

originalidade num
modelo de grande

resisténcia.

FICHA TECNICA

Estrutura:

Tubo de aco (Z 70 mm)
+ Coluna madeira

Pé (0 32 mm)

Lacagem:
Epoxy polyester

Cores estrutura:




-

MELHOR do que estar
sO € estar numa Tuérpia
com um bom grupo de

amigos.

FICHA TECNICA

Estrutura:

Tubo de aco &

+ Coluna madeira
Base chapa corte laser
(12 mm)

Lacagem:
Epoxy polyester

ores estrutura:
Todas

UM TOQUE de alegria
e qualidade em qualquer

estabelecimento.

FICHA TECNICA

Estrutura:

Tubo de aco @

+ Coluna madeira
Base chapa corte laser




A OPCAO pela
simplicidade passa

pelo modelo Berge.

FICHA TECNICA

Estrutura:
Tubo de aco (Y 38 mm)

Lacagem:
Epoxy polyester

ores estrutura:
Todas

Tampo:
7160, 170

DISCRICAO E
sobriedade num modelo

solido e elegante.

FICHA TECNICA

Estrutura:
Tubo de aco fundido
(770 mm)

Lacagem:
Epoxy polyester




A ESTRUTURA
metalica apresenta uma
linguagem organica,
bem complementada
com os veios marcados

da madeira do tampo.

FICHA TECNICA

Estrutura:
Tubo de aco (Y 32 mm)

Lacagem:
Epoxy polyester

Cores estrutura:
Todas

Tampo:
© 60,070,
160,170

UMA PROPOSTA
suave de grande

sobriedade e solidez.

FICHA TECNICA

Estrutura:
Base fundida
Tubo de aco (1 70 mm)




(
O MODELO Bruges

apresenta a um tempo
solidez e elegancia para

locais mais exigentes.

FICHA TECNICA

Estrutura:

Base fundida

Tubo de aco (1 70 mm)
+ Coluna madeira

Lacagem:
Epoxy polyester

Cores estrutura:
Todas

Tampo:
760,170

UM MODELO a
relembrar outros
tempos para momentos

presentes bem passados.

FICHA TECNICA

Estrutura:
Fundida

Lacagem:
Epoxy polyester




O MODELO Eisenstadt
propde-nos nobreza e

distin¢do indiscutiveis.

FICHA TECNICA

Estrutura:
Base fundida
+ Coluna madeira

Lacagem:
Epoxy polyester

Cores estrutura:
Todas

Assentos:
60,70,
160,170

PORTUGAL

GLORI-DUO ~
— AFONTVIEILLE ¢ a

sua mesa alta para um

snack ultra-rapido.

MESA BAR DUO

FICHA TECNICA

Estrutura:
Base fundida
Tubo de aco (J 70 mm)

Lacagem:
Epoxy polyester

Cores estrutura:




(
UM APONTAMENTO

de classe para um café e

um pastel de nata.

MESA BAR DUO

FICHA TECNICA

Estrutura:
Base fundida
Tubo de aco (Y 70 mm)

Lacagem:
Epoxy polyester

Cores estrutura:
Todas

Tampos:
60 (superior),
48 (inferior)

A MESA Madi
acrescenta um toque
de requinte em qualquer

espago.

MESA BAR ALTA

FICHA TECNICA

Estrutura:

Base fundida e
chapeada

Tubo de aco cromado
(@ 70 mm)

gem:
polyester




~
J

UM MESA alta de
grande versatilidade

para varias utilizacdes.

MESA BAR

FICHA TECNICA

Estrutura:

Tubo de aco &

+ Coluna de madeira
Base aco corte laser
(12 mm)

Lacagem:
Epoxy polyester

ores estrutura:
Todas

Tampo:
< 60

AURORA ~

ROBUSTEZ E

discrigao € a proposta

do modelo Aurora.

FICHA TECNICA
Estrutura:

Tubo de aco @

+ Coluna madeira
Base fundida
Lacagem:

Epoxy polyester

-~




SOLIDEZ e discri¢ao
visual, uma opcao

sempre vantajosa.

FICHA TECNICA

Estrutura:

Tubo de aco (4 70mm)
Base chapa corte laser
(12 mm)

Lacagem:
Epoxy polyester

ores estrutura:
Todas

Tampo:
470, 2180

CORDOBA




